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1.Wstep

Dziekujemy za zakup naszego urzgdzenia!
LunaLure UMP-2 jest nastepca i rozbudowang wersjg pierwszego krajowego
zintegrowanego wabika ultradzwiekowego Luna Lure UMP-1.
Luna Lure UMP-2 tgczy w sobie:

- ultradzwiekowy dwukanatowy odtwarzacz nagran WAV-PCM, FLAC, APE
i MP3 z kart pamieci SD/SDHC/SDXC;

- skorygowany czestotliwosciowo do charakterystyki gtosnika ultradzwickowy
wzmacniacz mocy;

- skokowy 32-punktowy regulator poziomu sygnatu (na 2 przyciskach);

- pieciopunktowy wskaznik wysterowania z dodatkowg kontrolkg sygnalizuja-
cg przesterowanie wzmacniacza (6-ta, czerwona dioda LED);

- wewnetrzne (8 ogniw AA 1,2-1,5V) lub zewnetrzne zasilanie (9-15V przez
gniazdo PWR);

- wbudowany gtosnik ultradzwiekowy, podtgczony wewnetrznie bardzo krot-
kimi przewodami dla zminimalizowania strat mocy.

Urzadzenie stanowi kompletne i niezalezne zrédto dzwiekow lub ultradzwie-
kow, ktére mogg stuzy¢ np. do wabienia nietoperzy, ptakow, testowania dete-
ktorow ultradzwiekowych, szkolen lub innych celéw zwigzanych z reprodukcjg
dzwiekow lub ultradzwiekow.

1.1.Wspétpraca z zewnetrznym gtosnikiem UMS-1

Odtwarzacz LunaLure UMP-2 moze wspotpracowac z jednym lub nawet kilko-
ma mobilnymi aktywnymi gto$nikami ultradzwiekowymi Luna Speaker UMS-1
lub innym urzgdzeniem (np. Luna Lure UMP-1 lub UMP-2) celem zwiekszenia
szerokosci promieniowanej wigzki (ultra)dzwiekow, lub dla zwiekszenia pozio-
mu gtosnosci w wybranym kierunku. Do podtgczenia aktywnego gtosnika ultra-
dzwiekowego Luna Speaker UMS-1 stuzy 3-pinowe gniazdo sygnatu wyjscio-
wego (LINE OUT), do ktérego podtgcza sie zewnetrzny aktywny gtosnik spec-
jalnym kablem sygnatowym dostarczanym wraz z zewnetrznym aktywnym gtos-
nikiem Luna Speaker UMS-1. Kolejne zewnetrzne gtosniki mozna dotgczyc¢
szeregowo/kaskadowo kablem sygnatowym do gniazda LINE-OUT znajdujgce-
go sie w aktywnych gtosnikach ultradzwiekowych Luna Speaker UMS-1.
Poziom sygnatu wyjsciowego na ztgczu wyjsciowym jest niezalezny od ustawie-
nia regulatora poziomu sygnatu zasilajgcego wbudowany wzmacniacz z gtosni-
kiem.

Luna Lure UMP-2 jest urzgdzeniem dwukanatowym, wewnetrzny gtosnik odtwa-
rza sygnat z kanatu lewego nagrania dwukanatowego (stereofonicznego), zas
prawy kanat jest podtgczony do wyjscia LINE-OUT (piny: 1- GND, 2- OUT)
Chcac odtwarza¢ na wszystkich urzgdzeniach ten sam sygnat nalezy uzywac
plikbw monofonicznych lub dwukanatowych z tym samym sygnatem w obu kana-
tach.
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2.Przygotowanie do pracy

2.1 Zasilanie

Urzgdzenie mozna zasila¢ na dwa sposoby:

- z pakietu 8 szt baterii (lub akumulatorow) rozmiaru AA umieszczanych

w plastikowym koszyku ze ztgczem bateryjnym,;

- ze zrOdta zewnetrznego (akumulator, zasilacz sieciowy, gniazdo zapal-
niczki) poprzez gniazdo zasilania zewnetrznego i odpowiedniego kabla
dostepnego w zestawie akcesoridéw lub sprzedawanego oddzielnie.
Zakres napie¢ zasilania w obecnej wersji urzgdzenia to ok. 9-15V, przy
czym ze wzgledu na wbudowang przetwornice pobor prgdu rosnie w mia-
re obnizania napiecia zasilania. Dotyczy to zaréwno zasilania wewnetrz-
nego, jak i zewnetrznego.

Komutacja (przetgczanie) zasilania z zewnetrznego na wewnetrzne naste-
puje automatycznie po odtgczeniu napiecia zewnetrznego lub po spadku
napiecia zewnetrznego ponizej poziomu napiecia zasilania wewnetrznego.
Obwody zasilania zabezpieczone sg przed niewtasciwg polaryzacjg na-
piecia zasilajgcego. Niewtasciwa polaryzacja napiecia zasilajgcego nie
spowoduje uszkodzenia urzadzenia, natomiast urzgdzenie nie zostanie
uruchomione do momentu poprawnego podtgczenia.

UWAGA: Jesli urzgdzenie ma byc¢ przez dtuzszy czas nie uzywane -
zalecane jest usuniecie baterii/akumulatorow z koszyka / z komory ba-
terii. Zapobiegnie to ewentualnym uszkodzeniom typu "wylanie" lub ko-
rozja stykow baterii, a w przypadku akumulatorow - przed ich nadmier-
nym roztadowaniem z uwagi na minimalny (ale istniejgcy) prgd stale za-
silajgcy urzgdzenie nawet podczas wytgczenia, ktore jest w rzeczywis-
tosci "uspieniem” czyli przetgczeniem urzgdzenia w tryb czuwania ze
zminimalizowanym poborem prgadu (rzedu pojedynczych mikroamperow)

2.2. Wymiana baterii/akumulatoréow zasilania wewnetrznego

1) odkrecic¢ 2 radetkowane sruby mocujgce drzwiczki komory baterii;

2) za pomocg uchwytu (linka z supetkiem) wysungc¢ koszyk baterii ;

3) umiesci¢ w nim 8 sztuk ogniw rozmiaru AA/R6 (tzw. zwykte "paluszki")
zachowujgc biegunowos¢ zgodnie z oznakowaniem wewnagtrz kazdej z ko-
mor koszyka/zasobnika (mozna dla utatwienia odtgczy¢ koszyk/zasobnik
baterii od przewodu zasilajgcego pociggajgc za plastikowg obudowe ztg-
cza umieszczonego na tylnej Sciance zasobnika)

4) ostroznie umiesci¢ zasobnik z powrotem wewnagtrz komory baterii zwra-
cajgc uwage na to aby ztgcze koszyka baterii byto umieszczone w strone
blizszg Scianki z gtosnikiem, a tazke aby przewody zasilajgce nie zostaty
przyciete pomiedzy zasobnikiem a bocznymi sciankami komory baterii
(mozna w tym celu skreci¢ przewod wraz z zasobnikiem wykonujgc 2-3 ob-
roty wokot osi zasobnika);

5) schowac uchwyt (linke z supetkiem) wewnatrz otworu komory baterii

6) przykrecic¢ 2 sruby mocujgce drzwiczki komory baterii
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2.3. Karta pamieci i pliki do odtwarzania
Odtwarzacz Luna Lure UMP-2 w obecnej wersji odtwarza pliki
WAV-PCM, FLAC i APE o nastepujgcych parametrach:

- ilos¢€ kanatow: 1 (mono) lub 2 (stereo)

- rozdzielczosc¢: 16, 24 i 32 bity

- czestotliwosci probkowania: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8
lub 384 kHz

UWAGA: Dla aktualnej wersji urzgdzenia w przypadku gdy na karcie
pamieci znajdg sie pliki o czestotliwosciach probkowania innych niz
podane wyzej - nie zostang one odtworzone, dlatego zalecana jest ich
uprzednia konwersja (tzw. upsampling) w edytorze lub programie kon-
wertujgcym do najblizszej wyzszej czestotliwosci z podanych powyzey.
Mozna takze na plikach dokonac tzw. downsamplingu do nizszej cze-
stotliwosci sposrod podanych, nalezy jednak pamietacC, Zze maksymal-
na mozliwa do odtworzenia czestotliwos¢ wynosi co najwyzej potowe
czestotliwosci probkowania (tzw. czestotliwosc¢ Nyquista).

Dla maksymalizacji mocy wyjsciowej zalecane jest takze uprzednia
maksymalizacja poziomu sygnatu w nagraniu (tzw. normalizacja).

Do obrobki plikbw wav mozna uzyc praktycznie kazdego edytora
audio np. Audacity, lub programu narzedziowego Sound eXchange
- linki do programow sg dostepne w dziale Do pobrania.

Akceptowane sg wszystkie rodzaje kart kompatybilnych z kartami SD,
SDHC lub SDXC i z systemem plikow FAT32 (karty SD lub SDXC na-
lezy przed uzyciem sformatowac na FAT32 np. za pomocg programu

SD Format - link do programu w dziale Do pobrania ).

2.4. Mocowanie

Odtwarzacz Luna Lure UMP-2 mozna zamocowac na statywie foto-
graficznym z tzw. "matym/amatorskim gwintem fotograficznym"
(gwint amerykanski/calowy 1/4'-UNC20) poprzez przykrecenie gtowki
lub adaptera statywowego do gniazda statywowego umieszczonego
na dolnej sciance obudowy lub zawiesi¢ za pomocg uchwytu (Sruba
oczkowa) zamocowanego na gornej sciance obudowy.

3. Praca z odtwarzaczem / wabikiem

3.1. Uruchamianie odtwarzania

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy w gniezdzie SD umiesci¢
karte pamieci z plikami wav do odtwarzania znajdujgcymi sie w gtow-
nym katalogu karty. Pliki wav odtwarzane sg w petli w kolejnosci al-
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fabetycznej z katalogu gtbwnego i podkatalogéw karty. W razie potrzeby
zapetlenia odtwarzania pojedynczego nagrania (petla lokalna) nalezy
podczas odtwarzania lub w trakcie pauzy wcisngc przycisk (REPEAT)
znajdujgcy sie ponizej wtgcznika zasilania. Dioda swiecgca "MODE"™
zmieni wowczas kolor z z6ttego na biaty. Aby zakonczy¢ zapetlenie jed-
nego nagrania nalezy ponownie wcisngc¢ przycisk REPEAT - dioda
"MODE" zmieni kolor z biatego na z6tty. Odtwarzane bedg wtedy po ko-
lei wszystkie pliki z karty (wszystkie pliki po kolei w petli globalnej az do
zatrzymania odtwarzania przyciskiem >|| lub wytaczenia urzgdzenia,
ewentualnie tez az do przetgczenia trybu pracy na prace jaku aktywny
gtosnik lub interfejs USB-DAC).

Po wiaczeniu zasilania przyciskiem O , gdy w gniezdzie karty pamieci znaj-
duje sie karta SD/SDHC(XC) z nagraniami przeznaczonymi do odtwarza-
nia urzgdzenie uruchomi sie w trybie gotowosci do pracy jako wabik (odtwa-
rzacz nagran z karty w petli globalnej), co sygnalizowane jest zaswieceniem
sie na zo6tto diody "MODE" oraz na czerwono diody >/||. Aby uruchomic od-
twarzanie nalezy krotko i jednokrotnie wcisngc¢ przycisk >||. Rozpocznie sie
odtwarzanie co sygnalizowane bedzie miganiem czerwonej diody >/||.
Odtwarzanie mozna w dowolnym momencie zatrzymac poprzez ponowne
jednokrotne krotkie wcisniecie przycisku >|| oraz wznowi¢ przez kolejne
krotkie wcisniecie przycisku >||.

3.2. Regulacja gtosnosci

Gtosnos¢ odtwarzania mozna regulowaé za pomocg przyciskéw VOL "+
(zwiekszenie gtosnosci) oraz "-" (zmniejszenie gtosnosci) w 32 krokach.
Po wiaczeniu zasilania ustawiony jest poziom gtosnosci na wartos¢ 6dB
nizszg niz maksymalna (potowa gtosnosci). Jesli zasilanie zostanie od-
tgczone w trakcie odtwarzania lub po uspieniu zostanie odtgczone na
czas dtuzszy niz kilkadziesigt sekund - cyfrowy regulator poziomu wraca
do pozycji domysinej (Srodkowe ustawienie "Slizgacza" potencjometru cyf-
rowego, czyli -6dB = -16 pozycji od wartosci maksymalnej). Ostatnia dio-
da CLIP/NoSD $Swiecagc kolorem czerwonym sygnalizuje przesterowanie
wzmachiacza i mozliwos¢ wzrostu znieksztatcen nieliniowych. Nalezy
wowczas zmniejszy¢ poziom odtwarzanych sygnatéw regulatorem gtos-
nosci (przycisk VOL -), az do zaniku przesterowan. Gdyby z jakiejs przy-
czyny gtosnosc¢ odtwarzania zatrzymata sie na wartosci nizszej niz mak-
symalna - mozna zresetowac ustawienie gtosnosci ostrym cienkim prze-
dmiotem (igta, spinacz, drut itp) - nalezy przyciska¢ mikroprzetacznik
znajdujgcy sie za matym okrggtym otworem na lewym panelu pod gniaz-
dem LINE IN / LINE OUT az do momentu zaswiecenia sie na biato diody
CLIP/NoSD. Urzadzenie w tym czasie powinno by¢ wigczone w trybie go-
towosci lub podczas odtwarzania.



3.3. Praca urzadzenia jako aktywny gtosnik

Aby przetgczyé odtwarzacz w tryb aktywnego gtosnika audio i ultradzwiekowego
po wigczeniu nalezy przytrzymac wcisniety przycisk >|| przez min. 3sek. Czerwo-
na kontrolka >/|| zgasnie i modut odtwarzania i przetwornik DAC zostang uspione.
Wbudowany gtosnik bedzie odtwarzat sygnat jedynie z wejscia LINE-IN z podta-
czonego zewnetrznego zrodta sygnatu (inteerfejs DAQ, DAC, generator itp).

Aby ponownie wigczy¢ tryb odtwarzania z karty pamieci nalezy wytgczy¢ zasila-
nie przyciskiem O i ponownie je wigczyc.

3.4. Praca urzadzenia z wtaczonym interfejsem USB-DAC

Ze wzgledu na trwajgce prace nad uruchomieniem petnej funkcjonalnosci wbudo-
wanego interfejsu USB umozliwiajgcego odtwarzanie sygnatéw z komputera - ten
tryb pracy bedzie opisany w oddzielnym suplemencie do instrukcji, ktéry bedzie
wkrotce opublikowany i na zyczenie dostany Uzytkownikom. Tryb ten aktywuje sie
szybkim dwukrotnym wcisnieciem przycisku >|| po wigczeniu zasilania (kontrolka
trybu pracy umieszczona nad przyciskiem O zacznie miga¢ naprzemiennie kolora-
mi zottym i btekitnym. W ten sam sposob tryb ten mozna deaktywowac.

Aby ustawic zadany tryb (player z kart pamieci lub interfejs USB-DAC) jako domy-
$Iny nalezy przytrzymac przycisk >|| przez min. 3 sekundy az zgasnie czerwona
kontrolka >/|| i wytgczy¢ urzgdzenie przyciskiem O.

UWAGA: Urzadzenie po wigczeniu zasilania wyswietla na wskazniku wysterowania przez
ok. 3 sek. orientacyjny poziom napiecia zasilania. W przypadku zaswiecenia sie tylko jed-
nej zielonej diody na wskazniku - nalezy baterie lub akumulatory wymieni¢ na swieze/nafa-
dowane. Gdy napiecie zasilania bedzie nizsze niz ok. 8,9V - urzadzenie sie nie wigczy, lecz
po udanym wigczeniu mozliwa jest praca az do roztadowania do poziomu ok. 7,5V po czym
dla ochrony akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem urzgdzenie zostanie automa-
tycznie wylgczone. Jesli podczas wigczania wszystkie diody zaczynajg migaé¢ oznacza to,
Ze podtgczono zbyt niskie napiecie zasilania lub rezystancja wewnetrzna zasilania jest zbyt
duza i w przypadku akumulatoréw czesto wystarczy je natadowac lub wymieni¢. Dzieki za-
implementowanej tzw. histerezie napieciowej ponowne wigczenie urzgdzenia mozliwe be-
dzie dopiero po dofaczeniu napiecia wyzszego niz ok. 8,9V.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Reprodukowane pasmo czestotliwosci (+/-6dB) ................. 1-140 kHz
Czestotliwosci probkowania przetwornika DAC .............. 441,48, 88.2,

96, 176.4, 192, 352.8 oraz 384 kHz
SzerokoS¢ WigzKi (F=20kHz -3dB) «..vuuvvivenieiieeeieeeaeveeenens ok. 40 stopni
Odstep od poziomu SZUMOW ..........cccvvvveiiinnnn.. ok. 80 dBA (+/-2dB)
Maksymalna moc wyjsciowa wzmacniacza (ciagta, THD<1%)............ 12 W
Maksymalna moc wyjsciowa wzmacniacza (szczytowa, THD<10%)..... 15 W
Maksymalny poziom SPL (Pwy=15W, L=1m, F=30kHz) ............ 100dB +/-1dB
Poziom napiecia na wyjsciu liniowym ..., 1,45V rms
Zasilanie wewnetrzne (brak w zestawie) ..................... 8 ogniw AA/R6
Zasilanie ZeWNEtrZNe ... 9-14.5V
Wymiary zewnetrzne (bez uchwytu oczkowego) ........ 155x105x67mm
WysokoS¢ uchwytu 0czkowego .........cooeoviiiiiiiiiiiieieeeeee 28mm
Waga (bez baterii) ... ..o ~ 6009
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